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1. Opis techniczny

1.1.Wstep

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych w

zakresie:

- ogrzewania pozioméw odwadniajgcych dach od strony podwérka z parkingiem,

- ogrzewania rur spustowych z dachu (na catej dtugosci oraz dodatkowo 1,0 ponizej poziomu
terenu),

- wymiany istniejacej instalacji odgromowej na nowa w projektowanej czg¢sci dachu

w istniejagcym budynku Panstwowej Ogélnoksztatcacej Szkoty Muzycznej I1 Stopnia

im. F. Chopina przy ul. Basztowej 6 w Krakowie, dz. nr 66/3, obr. 119, jedn. ewid.

Srédmiescie.

Wedtug informacji od Inwestora — od strony gtéwnego wejscia do budynku, tj. od strony

ul. Basztowej jest istniejace i dziatajgce ogrzewanie poziomdw i piondw odwadniajacych — co

nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Zapotrzebowanie na moc elektryczng dla ogrzewanie rynien i rur spustowych w w/w zakresie

opracowuje si¢ w ramach istniejgcego przydziatu mocy dla przedmiotowego budynku.

1.2.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- archiwalna inwentaryzacja architektoniczna,

- aktualne podktady architektoniczne opracowane przez architekta,

- wizja lokalna w terenie,

- ustalenia i konsultacje z przedstawicielem Panstwowej Ogélnoksztatcacej Szkoty
Muzyczne;j.

1.3.Wyvlaczniki pozarowe

Przedmiotowy budynek posiada istniejacy wylacznik pozarowy.
Projektowane ogrzewanie pozioméw odwadniajacych dach oraz rur spustowych zasilane
bedzie z obwoddéw wylgczalnych podczas pozaru.

1.4.Tablice rozdzielcze

W przedmiotowym budynku zamontowane sg istniejgce tablice elektryczne.

Dla ogrzewania rynien i rur spustowych — projektuje si¢ montaz zabezpieczeh obwodéw wraz z
regulatorem temperatury i wilgotnosci w nowych tablicach elektrycznych. Tablice te bgda
lokalizowane obok istn. tablic elektrycznych na danym pigtrze — zgodnie z zatagczonymi
rzutami.

Zasilanie projektowanych tablic bedg z istniejgcych tablic elektrycznych zlokalizowanych na
danym pietrze — zgodnie z zalagczonym rzutem.

W projektowanych tablicach montowa¢ zabezpieczenia obwodéw grzejnych (bezpieczniki
nadmiarowe o ch-ce C oraz wytgcznim réznicowopragdowy 30mA) oraz regulator temperatury i
wilgotnosci.



Podigczenie przewodéw grzejnych winno nastgpic¢ zgodnie z wytycznymi producenta kabli
grzejnych.

1.5.Wewnetrzne linie zasilajace

Na wizji lokalej przedstawiciel Inwestora wskazat tablice elektryczne do ktérych zostang
podtaczone projektowane dedykowane tablice dla ogrzewania rynien i rur spustowych od
strony podwoérka. Dedykowane tablice TOG1 1 TOG2 zasila¢ z istniejacych tablic przewodem
YDYzo 5x4. W istniejacej tablicy zastosowac roztgczniki izolacyjne z bezpiecznikami 20A.
Poszczegdlne obwody elektryczne dla drutéw grzejnych nalezy uktada¢ w korytku
montowanym do dachu z ,,grubszym” ocynkiem, ze wzglgdu na fakt, ze korytko wystawione
bedzie na dziatanie czynnikéw zewnetrznych, takich jak opady atmosferyczne, niska/wysoka
temperatura, etc., szer. 5S0mm lub podobnym.

Na ostatnim pigtrze i przez poddasze podejscie na dach bedzie za pomocg przewodow
prowadzonych w rurkach ochronnych sztywnych typu RVS lub podobnych montowanych na
uchwytach. Prace te winny by¢ wykonane przed wykonaniem prac zwigzanych z remontem
elewacji budynku.

W przypadku generalnego remontu budynku w zakresie instalacji elektrycznych nalezy
przewidzie¢ podtaczenie kabli grzejnych na dachu do nowoprojektowanych tablic
elektrycznych. Woéwczas nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca w takiej tablicy i dodatkowa moc
elektryczng dla tych odbioréw grzejnych.

1.6.0chrona przed porazeniem pradem elektrycznym

W przedmiotowym budynku zastosowany jest generalnie system TN-C — zerowanie.

Wg informacji udzielonej podczas wizji lokalnej przewidywany jest generalny remont budynku
w zakresie wymiany istniejgcych tablic elektrycznych i wlz-6w oraz dostosowanie instalacji do
systemu szybkiego wytgczania TN-S.

Podczas wymiany wlz-6w nalezy przewidzie¢ dodatkowg moc dla zasilania obwodow
grzewczych dla potrzeb ogrzewania pozioméw odwadniajacych dachy i rur spustowych, ktéra
wg szacunkéw wynosi okoto 3kW. W/w moc bedzie pobierana, kiedy system ogrzewania
bedzie wigczany przez regulator temperatury i wilgotnosci, czyli gtéwnie w okresie zimowym.
W projektowanych tablicach TOG1 i TOG2 oprécz szyny N montowac szyne PE.

Przewody N i PE winny by¢ tagczone w rozdzielni gldéwnej budynkowej niskiego napigcia do
wspolnej uziemionej szyny PEN.

Dla projektowanych obwodéw przewidziano wytaczniki réznicowo-pradowe o czutosci 0,03A.
Zaleca sig, aby dla wszystkich istniejacych obwodéw budynkowych réwniez zastosowac
wylaczniki réznicowo-pradowe j/w.

1.7.0grzewanie poziomow odwadniajacych dachy i rur spustowych

Ogrzewanie rur spustowych oraz pozioméw kanalizacji deszczowej na dachu projektuje si¢ za
pomocg przewodow samoregulujacych, ekranowanych, zasilanych jednostronnie o mocy
20w/mb dla temp. +5°C, o napigciu zasilania 230V, 50 Hz. Samoregulujacy system topienia
$niegu pozwala na utrzymanie drozno$ci rynien i rur spustowych oraz pozwala na bezpieczne
odprowadzenie stopionego $niegu i lodu do rur spustowych. Efekt samoregulacji oszczedza
energi¢ elektryczng poprzez automatyczne zwigkszenie mocy grzewczej przewodu w wodzie
lodowej i zmniejszeniu jej w suchym powietrzu. Inteligentny sterownik bedzie zalgczat system
grzewczy tylko wtedy, gdy jest to niezbedne — po jednoczesnej detekcji niskiej temperatury i
wilgotnosci.
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Przewdd grzejny podiaczy¢ poprzez odpowiedni zestaw przylaczeniowy montowany na dachu
do zasilania (np. przewdd YKY3x2,5). Sterowanie systemem grzewczym do ochrony $niegu i
lodu na dachu winno si¢ zastosowac elektroniczny regulator z czujnikami temperatury i
wilgotnos$ci. Regulator winien by¢ zasilany napigciem 230V/50Hz, IP21, montowany na szyn¢
DIN, z zakresem regulacji temperatury od 0°C do +5°C. Od sterownika doprowadzi¢ do
czujnika temperatury (montowany natynkowo, IP54) i do czujnika wilgoci (montowany w
rynnie, IP68) odpowiednie przewody wg wytycznych producenta. Na odpowiednich
schematach oraz rzutach podano dtugosci odpowiednich przewoddéw grzejnych.
Obliczenie zapotrzebowania mocy:
a) dla tabl. TOG1:

. faczna dtugos¢ przewodu grzewczego samoregulujagcego 60mb

. moc Pi = 60 m x 20 W/m = 1,2 kW (dla temp. +5°C)
a) dla tabl. TOG2:

. faczna dtugos¢ przewodu grzewczego samoregulujacego 90mb

° moc Pi =84 m x 20 W/m = 1,8 kW (dla temp. +50C)

Przewdd grzewczy docina¢ bezposrednio na budowie po uprzednim sprawdzeniu dtugosci
grzanych rynien i poziomdéw kanalizacji deszczowej na dachu. Przewdd grzejny winien by¢
,wpuszczony” min. 1,0m do ziemi — ponizej strefy zamarzania. Montaz przewodéw winien by¢
zgodnie z zaleceniem producenta i instrukcjg montazu. Nalezy stosowaé oryginalne akcesoria
montazowe.

1.8.Instalacja odgromowa

Istniejacy budynek posiada istniejacg instalacje odgromows. Instalacja ta winna by¢
zdemontowana i wykonana od nowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dla ochrony obiektu przed wytadowaniami atmosferycznymi projektuje si¢ nowg instalacje
odgromowg zgodnie z PN-EN 62305.

Dach ma by¢ wykonany z blachy typu tytan-cynk o grubosci 0,7mm. Na dachu wykona¢
zwody poziome z drutu DFe/Zn@8mm. Zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ izolacyjne od
projektowanych i istniejacych przewoddw grzejnych elektrycznych (na zblizeniu do tej
instalacji mozna zastosowac¢ przewody izolowane wg technologii danego producenta). Drut
montowac na uchwytach mocujacych na felc lub rabek stojacy. Uchwyty te winno si¢ wykonac
w firmie, ktéra dopasuje je do rzeczywistego profilu dachu. Zaleca si¢ rozwigzania mocujace
bez wiercenia w pokrycie.

Jako zwody pionowe bedzie wykorzystany drut DFe/Zn@8mm. Drut @8mm projektuje si¢
utozy¢ na uchwytach odstgpowych z naciggiem na tzw. $rube rzymska.

Montowac¢ zlgcza kontrolne na wys. +1,5m nad poziomem terenu. Dla odprowadzenia pradu
piorunowego mozna wykorzystac istniejgce uziomy (nalezy sprawdzi¢ opornos¢ istniejacych
uzioméw — jezeli pomiary wykaza, ze opornos$¢ jest zbyt duza nalezy dobi¢ dodatkowe prety w
ilosci nizbgdnej do spetnienia kryterium pomiarowego). W innym przypadku nalezy wykonac
uziom sztuczny przy pomocy pretéw Fe@22mm dt. 6,0m i ptaskownika Fe/Zn25x4. Wartos¢
rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢ 10€). Potgczenia zabezpieczy¢ przed korozja
(towot). Na calej dtugosci instalacji odgromowej (z wyjatkiem ztaczy kontrolnych) winna by¢
zachowana jej ciggtos¢.

Ochrona odgromowa urzadzen montowanych na dachu (jednostki zewnetrzne klimatyzacji,
anteny, etc.) bedzie wykonana pod katem ochronnym 45° — przy pomocy iglic o wysokosci
h=2,0-3,0m mocowanych do komina.

Zabrania si¢ podtgczanie chronionych urzadzen bezposrednio do instalacji odgromowe;.



1.9.Uwagi koncowe

a)

b)

c)

d)

wszystkie prace elektryczne wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i
normatywami elektrycznymi pod nadzorem Administratora budynku,

zaleca si¢, aby dla ochrony budynku przed przepigciami w tablicy gtéwnej budynku
zainstalowa¢ ochronnik przeciwprzepigciowy klasy B, natomiast w tablicach TOGI i
TOG?2 ochronniki klasy C,

kable grzejne montowa¢ do wymienionych pozioméw i piondéw kanalizacji deszczowej w
koordynacji z branza budowlang oraz pod nadzorem przedstawiciela dystrybutora danych
kabli,

zakres ogrzewania rynien i rur spustowych (od strony podwoérka z parkingiem) zostat
podany przez Inwestora,

istn. instalacje elektryczne wewnetrzne w catym budynku winny by¢ dostosowane do
obecnie obowigzujacych przepiséw (poza zakresem niniejszego opracowania).

Opracowat:

mgr inz. Jakub Kuzminski



