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1. Opis techniczny

1.1Wstep

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt wykonawaemtalacji elektrycznych wewitrznych w

zakresie:

- ogrzewania poziomow odwadniaych dach od strony podworka z parkingiem,

- ogrzewania rur spustowych z dachu (na catej dicigiraz dodatkowo 1,0 patgj poziomu
terenu),

- wymiany istniejcej instalacji odgromowej na nawv projektowanej agci dachu

w istniegcym budynku Pastwowej Ogoélnoksztatej Szkoty Muzycznej 1l Stopnia

im. F. Chopina przy ul. Basztowej 6 w Krakowie, dz66/3, obr. 119, jedn. ewid.

Srodmiecie.

Wedtug informacji od Inwestora — od strony gtowneggjscia do budynku, tj. od strony

ul. Basztowej jest istnigge i dziatajgce ogrzewanie poziomow i pionow odwadadggjch — co

nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Zapotrzebowanie na moc elektryqaiia ogrzewanie rynien i rur spustowych w w/w zakee

opracowuje & w ramach istniecego przydziatu mocy dla przedmiotowego budynku.

1.2 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- archiwalna inwentaryzacja architektoniczna,

- aktualne podktady architektoniczne opracowane parelzitekta,

- wizja lokalna w terenie,

- ustalenia i konsultacje z przedstawicielem$®aowej Ogolnoksztakrej Szkoty
Muzycznej.

1.3Wvtaczniki pozarowe

Przedmiotowy budynek posiada istamj wylacznik pazarowy.
Projektowane ogrzewanie poziomow odwadgggh dach oraz rur spustowych zasilane
bedzie z obwoddw wyiczalnych podczas paru.

1.4Tablice rozdzielcze

W przedmiotowym budynku zamontowarsgistniepce tablice elektryczne.

Dla ogrzewania rynien i rur spustowych — projeksigemonta zabezpieczeobwodow wraz z
regulatorem temperatury i wilgotém w nowych tablicach elektrycznych. Tablice tgldp
lokalizowane obok istn. tablic elektrycznych naylarpictrze — zgodnie z za¢zonymi

rzutami.

Zasilanie projektowanych tabliett z istniepcych tablic elektrycznych zlokalizowanych na
danym p¢trze — zgodnie z zag¢zonym rzutem.

W projektowanych tablicach montowaabezpieczenia obwodow grzejnych (bezpieczniki
nadmiarowe o ch-ce C oraz wgknim r&nicowopadowy 30mA) oraz regulator temperatury i
wilgotnosci.
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Podhkczenie przewodow grzejnych winno ngsé zgodnie z wytycznymi producenta kabli
grzejnych.

1.5Wewnetrzne linie zasilajace

Na wizji lokalej przedstawiciel Inwestora wskazablice elektryczne do ktérych zossan
podkczone projektowane dedykowane tablice dla ogrzeavgmiien i rur spustowych od
strony podworka. Dedykowane tablice TOG1 i TOG2Iaég istniepcych tablic przewodem
YDY zo 5x4. W istniejcej tablicy zastosowarozfaczniki izolacyjne z bezpiecznikami 20A.
Poszczegolne obwody elektryczne dla drutow grzéjmadery uktada w korytku
montowanym do dachu z ,grubszym” ocynkiem, ze waglna faktze korytko wystawione
bedzie na dziatanie czynnikdw zewtrznych, takich jak opady atmosferyczne, niska/gso
temperatura, etc., szer. 50mm lub podobnym.

Na ostatnim pitrze i przez poddasze poélgg na dach &dzie za pomagprzewodow
prowadzonych w rurkach ochronnych sztywnych typuSR¥b podobnych montowanych na
uchwytach. Prace te winny byykonane przed wykonaniem prac zganych z remontem
elewacji budynku.

W przypadku generalnego remontu budynku w zakiastalacji elektrycznych natg
przewidzi€ podhczenie kabli grzejnych na dachu do nowoprojektowartgblic
elektrycznych. Wowczas néle przewidzié rezerwe miejsca w takiej tablicy i dodatkamwmoc
elektryczm dla tych odbiorow grzejnych.

1.60chrona przed porazeniem pradem elektrycznym

W przedmiotowym budynku zastosowany jest generalyséem TN-C — zerowanie.

W(g informacji udzielonej podczas wizji lokalnej przidywany jest generalny remont budynku
w zakresie wymiany istniggych tablic elektrycznych i wiz-6w oraz dostosoveaimistalacji do
systemu szybkiego wytzania TN-S.

Podczas wymiany wlz-6w nalg przewidzi€ dodatkows moc dla zasilania obwodow
grzewczych dla potrzeb ogrzewania poziomow odwageyah dachy i rur spustowych, ktéra
wg szacunkow wynosi okoto 3kW. W/w moedzie pobierana, kiedy system ogrzewania
bedzie whczany przez regulator temperatury i wilgatcioczyli gtdwnie w okresie zimowym.
W projektowanych tablicach TOG1 i TOG2 oprocz szihgnontowa szyre PE.

Przewody N i PE winny kiytaczone w rozdzielni gtbwnej budynkowej niskiego ram@ do
wspolnej uziemionej szyny PEN.

Dla projektowanych obwodow przewidziano waezniki réznicowo-pradowe o czutéci 0,03A.
Zaleca st, aby dla wszystkich istniggych obwodoéw budynkowych rowrnieastosowéa
wytaczniki réznicowo-pgdowe j/w.

1.70qgrzewanie pozioméw odwadniaicych dachy i rur spustowych

Ogrzewanie rur spustowych oraz poziomow kanaliziéegizczowej na dachu projektuje za
pomoa przewoddw samoreguhgych, ekranowanych, zasilanych jednostronnie o mocy
20w/mb dla temp. 4%, o napiciu zasilania 230V, 50 Hz. Samoregylty system topienia
$niegu pozwala na utrzymanie dnmsci rynien i rur spustowych oraz pozwala na bezpiecz
odprowadzenie stopionegniegu i lodu do rur spustowych. Efekt samoregulasjiczdza
energe elektryczm poprzez automatyczne zszenie mocy grzewczej przewodu w wodzie
lodowej i zmniejszeniu jej w suchym powietrzu. ligentny sterownik bdzie zahczat system
grzewczy tylko wtedy, gdy jest to niegine — po jednoczesnej detekcji niskiej temperatury
wilgotnosci.
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Przewdd grzejny poakzy¢ poprzez odpowiedni zestaw pragteniowy montowany na dachu
do zasilania (np. przewod YKY3x2,5). Sterowanietayseem grzewczym do ochrodgiegu i
lodu na dachu winno sizastosowéelektroniczny regulator z czujnikami temperatury i
wilgotnosci. Regulator winien byzasilany nagiciem 230V/50Hz, IP21, montowany na sgyn
DIN, z zakresem regulacji temperatury d€@lo +3C. Od sterownika doprowadzilo
czujnika temperatury (montowany natynkowo, IP5d9 iczujnika wilgoci (montowany w
rynnie, IP68) odpowiednie przewody wg wytycznychdurcenta. Na odpowiednich
schematach oraz rzutach podano déegodpowiednich przewodow grzejnych.
Obliczenie zapotrzebowania mocy:
a) dla tabl. TOG1:

. taczna dtugéc przewodu grzewczego samoregabtggo 60mb

. moc Pi = 60 m x 20 W/m = 1,2 kW (dla temp °€%
a) dla tabl. TOG2:

. taczna diugéc przewodu grzewczego samoregadggo 90mb

. moc Pi = 84 m x 20 W/m = 1,8 kW (dla temp °€5

Przewod grzewczy docitdezpdrednio na budowie po uprzednim sprawdzeniu cdaigo
grzanych rynien i poziomow kanalizacji deszczowepachu. Przewdd grzejny winiencby
Lwpuszczony” min. 1,0m do ziemi — pamj strefy zamarzania. Mordg@rzewodow winien by
zgodnie z zaleceniem producenta i instrakuopntau. Nalezy stosowad oryginalne akcesoria
montaowe.

1.8Instalacja odgromowa

Istniejacy budynek posiada istnigp instalacg odgromowd. Instalacja ta winna lgy
zdemontowana i wykonana od nowa zgodnie z ofyjacymi przepisami.

Dla ochrony obiektu przed wytadowaniami atmosfenyeri projektuje s nowa instalacg
odgromow, zgodnie z PN-EN 62305.

Dach ma b¥ wykonany z blachy typu tytan-cynk o griélboO,7mm. Na dachu wykota
zwody poziome z drutu DFe/Zn@8mm. Zachdweazpiecza odlegia¢ izolacyjne od
projektowanych i istnigcych przewodow grzejnych elektrycznych (na zdatiu do tej
instalacji ma@na zastosowaprzewody izolowane wg technologii danego produgemrut
montowa na uchwytach mocagych na felc lubabek stogcy. Uchwyty te winno siwykona
w firmie, ktéra dopasuje je do rzeczywistego protibchu. Zalecasrozwiazania mocujce
bez wiercenia w pokrycie.

Jako zwody pionoweddzie wykorzystany drut DFe/Zn@8mm. Drut @8mm prajgk sk
utozy¢ na uchwytach odgbowych z nacigiem na tzwsrube rzymslkq.

Montowa ztacza kontrolne na wys. +1,5m nad poziomem terena.odprowadzenia pdu
piorunowego mgna wykorzysté istniegce uziomy (naley sprawdzt oporng¢ istniepcych
uziomow — jeeli pomiary wykaa, ze oporngéc jest zbyt dua nalezy doldi dodatkowe pity w
ilosci nizbednej do spetnienia kryterium pomiarowego). W inngraypadku nalgy wykona
uziom sztuczny przy pomocygéw Fe@22mm dt. 6,0m i ptaskownika Fe/Zn25x4. Wairto
rezystancji uziemienia nie me przekroczy 10Q. Pohczenia zabezpieczyrzed korozj
(towot). Na catej diugii instalacji odgromowej (z wyfkiem zhczy kontrolnych) winna by
zachowana jej ggtosé.

Ochrona odgromowa wdzer montowanych na dachu (jednostki zetwnne klimatyzacji,
anteny, etc.) gdzie wykonana podadtem ochronnym 45° — przy pomocy iglic o wyséio
h=2,0-3,0m mocowanych do komina.

Zabrania sj podhczanie chronionych urzadz®ezpdrednio do instalacji odgromowe;.



1.9Uwagi koncowe

a) wszystkie prace elektryczne wykonyévagodnie z obovazujacymi przepisami BHP i
normatywami elektrycznymi pod nadzorem Administratbudynku,

b) zaleca si, aby dla ochrony budynku przed przgpami w tablicy gtéwnej budynku
zainstalowa ochronnik przeciwprzepciowy klasy B, natomiast w tablicach TOG1 i
TOG2 ochronniki klasy C,

c) kable grzejne montowado wymienionych poziomoéw i pionéw kanalizacji desawej w
koordynacji z braim budowlarn oraz pod nadzorem przedstawiciela dystrybutorgdan
kabli,

d) zakres ogrzewania rynien i rur spustowych (od stimedworka z parkingiem) zostat
podany przez Inwestora,

e) istn. instalacje elektryczne wewtrzne w catym budynku winny ldydostosowane do
obecnie obowizujacych przepiséw (poza zakresem niniejszego opracianan

Opracowat:

mgr inz. Jakub Kaminski



