POKRYCIE DACHU BLACHA PLASKA NA RABEK STOJACY, POKRYCIE WENTYLOWANE;
OKAP ELEWACJI FRONTOWEJ OKAP POZOSTALYCH ELEWACJI PROJEKTOWANE WARSTWY DACHOWE:
1:20 1:20 1. Blacha cynkowo - tytanowa gr. 0,7mm, szer. w osiach rabkow 600mm.
2. Mata strukturalna
3. Petne deskowanie min. 24mm gr., max. 160mm szer.
lub ptyty drewnopochodne (0SB, sklejka wodoodporna) min. 22mm gr.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWSNIEGOWE k. Konfrtata 4x4 cm - szczelina wentylacyjna 4cm, szczelina wlotowa netfo 3cm
W FORMIE SIATKI STALOWEJ UMIESZCZONEJ POMIEDZY ELEMENTAMI ATTYKI. 5. Izolacja wiatroszczelna
Siatka stalowa ocynkowana o oczku okoto Scm. ISTNIEJACE WARSTWY DACHOWE PRZEZNACZONE DO POZOSTAWIENIA
Aby siatka nie uszkodzita pokrycia dachu, nalezy jq zamontowat NA TYM ETAPIE INWESTYCJI:
z zachowaniem dystansu od pokrycia (rabka). 6. Izolacja termiczna pomiedzy istniejacymi krokwiami
Siatke nalezy mocowal do elementow attyki od strony tylnej. 7. Oktadzina wewnetrzna
Na dtugosci attyki znajduje sig 14 pol przeznaczonych do wypetnienia UWAGA, NA PLANOWANYM W PRZYSZ+0SCI ETAPIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU,
siafka, kazde o wymiarach ok. 160,0 x 250 cm = o KTORY OBEJMIE WYMIANE OCIEPLENIA DACHU, NALEZY PRZEWIDZIEC ZASTOSOWANIE
Wymiary nalezy sprawdzic na miejscu i dopasowac do nich rozwigzanie. PAROIZOLACJI CHRONIACEJ TERMOIZOLACJE 0D STRONY WNETRZA.
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WYKONAC SZCZELINE
WLOTOWA NETTO 30 mm,
7 ostonit siatka ochronna

warstwy dachowe poza
7 zakresem opracowania!
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| f 7 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

| 7 AUTOR OPRACOWANIA: SPRAWDZAJACY:

7 7 mgr inz. arch. Magdalena Matejko mgr inz. arch. Pawet Gérkiewicz
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