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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONACZEGO
REMONTU POKRYCIA DACHU

NA BUDYNKU PANSTWOWEJ OGOLNOKSZTAtCACEJ

SZKOLY MUZYCZNEJ] II STOPNIA IM. F. CHOPINA W KRAKOWIE

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest pokrycie dachu budynku Panstwowej Ogolnoksztatcacej
Szkoty Muzycznej II Stopnia im. F. Chopina przy ul. Basztowej 6 w Krakowie. Zakres
opracowania obejmuje: wymiane istniejgcego pokrycia dachu, wymiane elementéw
systemu odprowadzenia wdd opadowych, wymiane prowizorycznych $wietlikéw dachowych
na okna potaciowe, wymiane prowizorycznych wytazéw dachowych na wytazy systemowe,

wymiane instalacji odgromowej i instalacji elektrycznej ogrzewania rynien,

zabezpieczen przeciwsniegowych.

2. Opis stanu istniejacego.

montaz

Budynek szkoty datuje sie na lata 1868-95 (arch. T. Prylinski), przebudowany zostat na
poczatku XX-go wieku. Budynek potozony jest w Scistym centrum Starego Miasta. Sktada
sie z czesci frontowej, z elewacjg frontowg w pierzei ulicy Basztowej, oraz czesci oficynowej
z elewacjg tylng od strony ulicy Sereno Fenn'a. Budynek frontowy i oficyna przylegajg do
siebie, posiadajg wspdlng komunikacje wewnetrzng. Cze$¢ frontowa jest nizsza,
czterokondygnacyjna (suterena, wysoki parter, pietro oraz czesciowo uzytkowe poddasze),
nakryta dachem dwuspadowym. Oficyna wyzsza, pieciokondygnacyjna (suterena, wysoki
parter, dwa pietra i poddasze), nakryta dachem dwuspadowym w czesci uzytkowej i

dachem pulpitowym w nieuzytkowej czesci poddasza.

Konstrukcja budynku jest murowana, stropy nad piwnicami ceglane, na pozostatych
kondygnacjach drewniano-stalowe. Dach pokryty blachg ptaska, konstrukcja wiezby

tradycyjna, z elementéw drewnianych.

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkdéw pod nr A-183 decyzja z dnia 21.1X.1961 r.

Poddasze budynku jest czeSciowo zaadaptowane na pomieszczenia edukacyjne i
pomocnicze. W czesciach uzytkowych wiezba dachowa wraz z warstwg termoizolacji
obudowana zostata ptytami gipsowo-kartonowymi, stanowigcymi wykonczenie wewnetrzne
pomieszczen. Pomieszczenia dos$wietlone sg oknami pofaciowymi oraz za pomocy trzech
trojkatnych lukarn. W potaci potudniowej budynku frontowego znajdujg sie trzy
prowizoryczne ptaskie Swietliki, wykonane z arkusza przezroczystej pleksi, bez ramy,
mocowane bezposrednio do pokrycia dachu. W czesciach nieuzytkowych poddasza, w

dwoch miejscach, zlokalizowane sg prowizoryczne wytazy dachowe.

3. Charakterystyczne parametry obiektu.

Dtugosc¢ elewacji frontowej 26,20 m
Dtugos¢ elewacji pétnocnej budynku frontowego 18,00 m
Dtugos¢ elewacji wschodniej 39,50 m
Dtugos¢ elewacji zachodniej 25,20 m
Wysokos$¢ budynku frontowego 15,20 m
Wysokos¢ oficyny — czes$¢ nizsza 18,90 m

— cze$¢ wyzsza 20,30 m




4. Ocena stanu technicznego wiezby dachowej.
Dokonanie oceny stanu technicznego elementéw wiezby umozliwiajg nieuzytkowe czesci

poddasza, w ktérych elementy wiezby sg odkryte (nie zabudowane).

W budynku wystepuijq trzy rodzaje uktadéw konstrukcyjnych:

1. Nad budynkiem frontowym — dach dwuspadowy, symetryczny, kat nachylenia pofaci
okoto 20°. Konstrukcja dachu ptatwiowo jetkowa, oparta na czterech rzedach stupdw.
Stupy stojace na podwalinach, stezone mieczami w kierunku podtuznym. Rozstaw krokwi
okoto 80 cm. Stan wiezby dobry, brak widocznych zawilgocen, odksztatcen konstrukciji i
zniszczen struktury drewna. Wymiary elementdw: stupy 16x18, ptatwie i podwaliny 16x16,
miecze i krokwie 14x16, jetki 8x16;

2. Nad czescig nizszg oficyny — dach pulpitowy, taczacy sie naroznie z dachem budynku
frontowego. Kat nachylenia potaci okoto 24°. Konstrukcja dachu ptatwiowo stupowa, oparta
na dwdch rzedach stupdw. Stupy stojgce na podwalinach, stezone mieczami w kierunku
podtuznym. Rozstaw krokwi okoto 100 cm. Stan wiezby dobry, brak widocznych
zawilgocen, odksztatcen konstrukcji czy zniszczen struktury drewna. Wymiary elementow:
stupy 17x17, ptatew i murtata 16x18, podwaliny 18x26, miecze 12x14, krokwie 14x16;

3. Nad czescig wyzsza (tylng) oficyny — dach dwuspadowy, symetryczny, kat nachylenia
potaci okoto 249. Konstrukcja dachu pfatwiowo kleszczowa, z zastrzatami, oparta na
czterech rzedach stupdw. Stupy stojgce na podwalinach poprzecznych, stezone mieczami w
kierunku podtuznym. Rozstaw krokwi okoto 100 cm. Stan wiezby dobry, brak widocznych
zawilgocen, odksztatcen konstrukcji i zniszczenn struktury drewna. Wymiary elementdéw:
stupy 17x17, ptatwie 16x16, miecze 12x14, krokwie 14x16, zastrzat 16x16, kleszcze
2x8x16;

Wizje lokalne pozwolity stwierdzi¢, ze stan elementdéw konstrukcyjnych wiezby jest dobry.
Obecnie dach pokryty jest blachg ptaskg stalowg o grubosci ok. 2 mm, ktadzionej na
deskowaniu petnym. Planowana wymiana pokrycia na blache ptaskg tytanowo cynkowa o
grubosci 0,7 mm na deskowaniu petnym nie spowoduje zwiekszenia obcigzen na
konstrukcje i moze zostac przeprowadzona bez utraty no$nosci konstrukcii.




5. Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

5.1. Pokrycie dachu.

Projektowana jest wymiana istniejgcego pokrycia dachu z blachy ptaskiej stalowej na blache
ptaskg tytanowo — cynkowa. Montaz tasm na podwdjny ragbek stojgcy. Grubos$¢ blachy 0,7
mm), szeroko$¢ paséw 600 mm w osiach rgbkéw. Kolor blachy zblizony do RAL 7001 (szary).
Ze wzgledu na istniejgcy uktad warstw oraz na przeznaczenie pomieszczen na poddaszu do
celow edukacyjnych, projektowane jest wentylowane pokrycie dachu — konieczne jest
wykonanie wlotowych otworéw wentylacyjnych w strefie okapowej (szczelina wlotowa netto
30 mm, ostonieta siatkg ochronng), zapewnienie przestrzeni wentylacyjnej pod pokryciem
(kontrfata o wysokosci 4 cm) oraz wykonanie kalenicy wentylacyjnej (szczelina ostonieta siatkg
ochronng).

Nalezy zdemontowa¢ istniejgce blaszane pokrycie wraz z podktadem z desek. Na krokwiach
zamocowac folie wysoko paroprzepuszczalng i nabi¢ kontrtaty o wysokosci 4 cm. Do kontrtat
mocowac¢ deskowanie petne, na deskowaniu zastosowa¢ warstwe rozdzielajgcg (mate
strukturalng). Na wierzchu wykonac¢ pokrycie dachowe z blachy zgodnie z technologig
producenta.

Te same warstwy nalezy zastosowac zaréwno w uzytkowych jak i w nieuzytkowych czesciach
poddasza (pomieszczenia te w dalszej perspektywie czasowej beda zaadaptowane na
pomieszczenia uzytkowe).

W niedalekim czasie planowana jest w budynku wymiana termoizolacji w dachu — nalezy
woéwczas bezwzglednie przewidzie¢ zastosowanie paroizolacji chronigcej termoizolacje od
strony wnetrza.

5.2. Okna potaciowe i wylazy dachowe.

Istniejgce okna potaciowe doswietlajgce pomieszczenia poddasza przeznaczone sg do
pozostawienia. Przy wymianie pokrycia istniejgce obrdbki blacharskie okien mogg ulec
zZniszczeniu — przyjeto wymiane co najmniej 50% obrdbek na nowe.

W czesci frontowej budynku na potaci potudniowej znajdujg sie prowizoryczne Swietliki (3
sztuki) wykonane z arkusza przezroczystej pleksi, nie posiadajgce ram, mocowane
bezposrednio pod pokryciem bez zastosowania wymaganego uszczelnienia. Nalezy je wymienic¢
na okna potaciowe o wymiarach 78 x 118 cm;

Istniejgce prowizoryczne wytazy dachowe (2 szt.), zlokalizowane w nieuzytkowych czesciach
poddasza, przeznaczone s3 do wymiany - nalezy zastosowaC wylazy systemowe,
przeznaczone do pomieszczen ogrzewanych, konstrukcji drewnianej, przeszklone, z
otwieraniem bocznym, o wymiarach okoto 50 x 80 cm. Nad budynkiem frontowym wylaz
dachowy umiesci¢ w pofaci pétnocnej.

Uwaga: na zatgczonym rzucie dachu lokalizacje okien i wytazow dachowych podano
orientacyjnie — po rozebraniu pokrycia i odstonieciu konstrukgcji dachu nalezy jg zweryfikowac i
skorygowac potozenie okien i wytazéw poprzez dostosowanie ich do potozenia istniejgcych
krokwi.

5.3. Kominy.

Kominy istniejgce tynkowane, nakrywy betonowe proste — przeznaczone sg do pozostawienia.
Nalezy uzupetni¢ ubytki w tynku lub wykonaé nowe tynki, pomalowa¢ w kolorze elewaciji.
Wykonac ofasowania na kominach — kotnierze do wysokosci ok. 30 cm ponad powierzchnie
pokrycia. Otwory wylotowe wentylacji ostoni¢ siatkg ochronng przeciwko ptakom. Wszystkie
istniejgce  kominki odpowietrzajagce piony kanalizacyjne, wychodzace ponad dach,
przeznaczone sg do pozostawienia — nalezy wykona¢ nowe zakonczenia przewodéw ponad
dachem; stosowac elementy systemowe.



5.4. System odprowadzenia wod opadowych.

- Rynny i rury spustowe wraz z czyszczakami nalezy wymieni¢ na nowe, wykonane z blachy
stalowej powlekanej, w kolorze pokrycia.

- Zastosowac rynny @ 150, rury @ 120;

- Na potudniowej potaci dachu wykona¢ rynne lezacg (potaciowq); potaczenia z rurami
spustowymi odtworzy¢ w miejscach istniejgcych. Na pozostatych potaciach wykonac rynny
okapowe.

- Rury spustowe wykona¢ w miejscach istniejgcych;

- Rynny montowac ze spadkiem 0,5 %

- Na potfaci potnocnej budynku frontowego znajduje sie zakoriczenie rury spustowej
odprowadzajgcej wody opadowe z budynku sasiedniego (Basztowa 7). Budynki przylegajg do
siebie tworzac zabudowe pierzejowg, jednak stanowig odrebne nieruchomosci i sytuacja ta
jest nieprawidtowa z punktu widzenia prawa, i krzywdzaca dla budynku przy ul. Basztowej 6.
Niniejszy projekt nie rozwigzuje tego problemu (istniejace odprowadzenie nalezy pozostawic),
tylko zwraca uwage na taki stan rzeczy.

- Istniejgca instalacja elektryczna ogrzewania rynien (na potudniowej potaci dachu)
przeznaczona jest do pozostawienia i uzupetnienia na pozostatych potaciach. Istniejgce odcinki
instalacji, po stwierdzeniu ich sprawnosci, nalezy zamontowaé w nowo zatozonych rynnach.
Nalezy uzupetni¢ instalacje w pozostatych odcinkach rynien. Instalacje wykona¢ wg projektu
branzowego;

5.5. Instalacja odgromowa.

Istniejgca instalacja odgromowa przeznaczona jest w catosci do wymiany; nalezy wykonac jg
wg projektu branzowego. Nalezy stosowac uchwyty systemowe, tgczone z blachg w sposob
nieinwazyjny (do ragbkéw stojacych).

5.6. Zabezpieczenie przeciwsniegowe.

Istniejgce zabezpieczenia przeciw$niegowe przeznaczone s w catosci do wymiany. Na
wszystkich potaciach nalezy zastosowal systemowe pitotki przeciw$niegowe z elementéw
stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze pokrycia (RAL 7001), w formie
prostych drabinek o wys. 15 cm. Montaz do pokrycia w sposdb nieinwazyjny za pomoca
uchwytéw systemowych do rgbkéw stojgcych. Uchwyty ptotkéw nalezy montowac w rozstawie
rgbkow. Na przygotowanych wspornikach montowac drabinki, tgczac je ze wspornikami oraz
ze sobg za pomocg systemowych tacznikow i wkretdw. Wszystkie elementy taczace musza by¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Drabinki nalezy rozmiesci¢ na potaciach dachowych zgodnie z
projektem, stosujgc drabinki o dtugosci 200 i 300 cm. Przy taczeniu ptotkdw ze sobg, w
zaleznosci od ich typu, nalezy korzysta¢ z dodatkowego specjalnego facznika (2 sztuki na
kazde miejsce tgczenia) lub przygotowanego w drabince zamka faczacego.

Drabinki ptotkdw przeciwsniegowych, wsporniki montazowe i faczniki nalezy dostosowac do
kolorystyki istniejgcego pokrycia dachu wykonanego z ptaskiej blachy tytanowo-cynkowej —
zastosowac kolor szary (RAL 7001). W sprzedazy dostepne sg kompletne zestawy ptotkdw
pokryte trwatg powtokg malarska.

Na potaci potudniowej budynku frontowego, przy ozdobnej attyce budynku, ptotki
przeciwsniegowe nalezy zamocowac powyzej attyki.
Wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu i dopasowac do nich rozwigzanie.



UWAGI
Opis nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i w razie koniecznosci uzgodni¢ z
projektantem.
Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
zaleceniami producenta oraz obowigzujgcymi normami.
Wszystkie stosowane materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac
aprobaty techniczne.
Dopuszcza sie w ramach realizacji projektu zastosowanie rozwigzan alternatywnych, w tym
uzycia zamiennych materiatdbw budowlanych, pod warunkiem utrzymania zatozonych
parametréw technicznych i wytrzymatosciowych, w uzgodnieniu z Projektantem oraz po
zaakceptowaniu ich przez Inwestora oraz po uzyskaniu aprobaty odpowiednich stuzb
konserwatorskich.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Magdalena Matejko
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1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego:
W zakres robdt wchodzg prace zwigzane z remontem pokrycia dachu budynku:
- wymiana istniejgcego pokrycia dachu,
- wymiana elementéw systemu odprowadzenia wdd opadowych,
- wymiana prowizorycznych swietlikow dachowych na okna pofaciowe,
- wymiana prowizorycznych wytazéw dachowych na wytazy systemowe,
- wymiana instalacji odgromowej i instalacji elektrycznej ogrzewania rynien,
- montaz zabezpieczen przeciwsniegowych;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych: na dziatce znajduje sie budynek ztozony z
czesci frontowej (z elewacja frontowg w pierzei ulicy Batorego) i oficynowej (z elewacja tylng
od strony ulicy Sereno Fenn'a). Czesci budynku przylegajg do siebie, posiadajg wspding
komunikacje wewnetrzng.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq zapewniac, stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: na dzialce nie ma obiektdw mogacych
stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

- Ze wzgledu na potozenie budynku w pierzei ulicy, w obszarze oddziatywania prac
remontowych znajdzie sie przestrzen publiczna potozona bezposrednio przy elewacjach
frontowych (cigg pieszy i jezdnia z torwiskiem, gtéwne wejscie do budynku);

- W trakcie remontu, budynek bedzie uzytkowany — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia ciata oséb
wchodzacych i wychodzacych z budynku, oraz osob znajdujgcych sie w obrebie elewacii
budynku, spadajgcymi narzedziami lub odtamkami tynku, cegty, szkita, blachy, $rodkami
chemicznymi.;



- Prace na wysokosci bedg wykonywane z uzyciem rusztowan - istnieje zagrozenie spadniecia
pracownika z rusztowania w czasie pracy, montazu i demontazu;

- mozliwo$¢ spadniecia z wysokosci fragmentow materiatdow (blachy), narzedzi; istnieje
zagrozenie uszkodzenia ciata pracownikdw narzedziami lub odltamkami materiatow
budowlanych oraz uzywanymi Srodkami chemicznymi;

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod odpowiednim nadzorem osdb
uprawnionych do realizowania inwestycji budowlanych, z zachowaniem zasad BHP,

zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06,02.2003 r
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych: Przed przystgpieniem do prac kierownik
budowy dokona szkolenia pracownikdw zwracajgc szczegdlng uwage na:

- niebezpieczenstwo spadniecia z dachu i rusztowania;

- niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata przechodnidw oraz wchodzacych do budynku
uzytkownikdw i interesantéw;

- koniecznos$¢ stosowania $rodkdw ochrony osobistej przy wszelkich pracach (okulary
ochronne, rekawice, sprawne narzedzia, pasy bezpieczenstwa);

- koniecznos$¢ przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym 2z prowadzenia robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia: Strefa niebezpieczna powinna by¢ wygrodzona tasmg ostrzegawcza;
wydzielenia i oznakowania wymagajg miejsca prowadzenia prac o zwiekszonym ryzyku —
poprzez oznakowanie strefy robot tablicami informujgcymi o niebezpieczenstwie przebywania
w strefie zagrozenia.

Krakéw, pazdziernik 2014 r. Opracowanie: mgr inz. arch. Magdalena Matejko
MPOIA 083/2011




